MERCEDES

TEXTILES LIMITED

PRODUCTOS FORESTALES

LA LUCHA CONTRA LOS
INCENDIOS FORESTALES

e Permite controlar completamente el flujo cuando
es necesario dividir una linea de mangueras en
dos lineas, o cuando dos lineas de mangueras se
combinan en una sola o cuando la alimentacion se
cierra

Dimensiones pulg. Dimensiones cm Peso libras

A 8x7x7 20x18x18 5 221
B 8x7x7 20x18x18 47 2.13
( 8x7x7 20x18x18 47 213
D Tx7x4 18x18x10 33 1.5
E Tx7x4 18x18x10 33 1.5
F Tx7x4 18x18x10 33 1.5
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“ Derivador “Y” con vélvula - 34" GHT Hembra x dos salidas 34" GHT Macho Derivador “Y” con vélvula - 2% QCx 2 %2 QC

[ D | 70FLI0GYBS | Derivador“Y” con valvula- 1" hembra BSP x dos salides 1" Macho BSP B [ 70F1256YBAISPS | Derivador “Y” con vélvula - 2 %" hembra BCT/AMA x dos salidas 1 %" Macho NPSH
“ Derivador “Y” con vélvula - 2 %" hembra CSA x dos salidas 1 %" Macho NPSH

n Derivador “Y" con vélvula - 1” hembra NPSH x dos salidas 1” Macho NPSH Derivador “Y” con vélvula - 2 %" hembra (A x dos salidas 1 %" QC

Derivador “Y" con vélvula - 1 %" hembra NPSH x dos salidas 1” Macho NPSH “ Derivador “Y" con vélvula - 2 %" hembra Zona N. Scotia 1 x dos salidas 1 %" Macho NPSH

Derivador “Y” con vdlvula - 1 %" hembra NH (NST) x dos salidas 1” Macho NH (NST)

70FL25GYNH15NH Derivador “Y" con valvula - 2 %5" hembra NH (NST) x dos salidas 1 /2" Macho NH (NST)
“ 70FL25GYNH15PS Derivador “Y” con vdlvula - 2 %" hembra NH (NST) x dos salidas 1 %" Macho NPSH
70FL25GYQS15PS Derivador “Y” con vdlvula - 2 %" hembra QST x dos salidas 1 5" Macho NPSH

70FL15GYNH10PS Derivador “Y” con vélvula - 1 %" hembra NH (NST) x dos salidas 1” Macho NPSH
E | 70FLI5GYBS Derivador “Y" con vélvula - 1 %" hembra BSP x dos salidas 1 %" Macho BSP [ |
70FL15GYNH Derivador "Y” con vdlvula - 1 %" hembra NH (NST) x dos salidas 1 5" Macho NH (NST “ 70FL25GYWC15PS Derivador “Y” con vdlvula - 2 %" hembra WCT x dos salidas 1 %" Macho NPSH
= 2

" Macho NPSH

E | 70FLI5GYPS Derivador “Y" con vélvula - 1 %" hembra NPSH x dos salidas 1!
F | 70FLI5GYQC Derivador “Y" con valvula - T %" con acople rapido forjado QC

F | 70FL156YQCDC Derivador “Y" con vélvula - T %" con acople rapido fundido QC

70FL25GYQC15QC Derivador “Y” con vélvula - 2 %" QC x dos salidas 1 %" QC
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