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PROTECCION DEL VALOR
MOTOBOMBA PORTATIL DE ALTA PRESION DE 2 ETAPAS

Esta homba estd especialmente disefiada teniendo en cuenta la
proteccion del valor y ofrece caracteristicas estdndar como;

- Cierre de baja presion para proteger la bomba en caso de pérdida de cebado

- Conexidn remota del tanque de combustible para un tiempo de
funcionamiento prolongado

- Cebador manual, vdlvula de refencion de asiento y mandmetro
- Arranque eléctrico como estdndar (Bateria no incluida)

e Accionada por motor de 14 HP, 4 tiempos Briggs & Stration Vanguard
“\/ Twin”, enfriado por aire con proteccion de sobre velocidad

e Equipado con el sistema TransportGuard™ que proporciona un
apagado simultineo de combustible/encendido para proteger el
motor de lu dilucion de aceite/combustible durante el transporte

e Filtro de aire fipo ciclonico

®  Bomba de 2 etapas, compatible con espuma, intercambiable con ofro
bomba de 2 etapas y intercambiable con nuestra bomba de 4 efapas
para mxima presion

o Motor que puede trabajar en forma normal con inclinacion de
hasta 45 grados

®  El motor y homba estdn acopladas con nuestro sistema de
ajuste rdpido de acero inoxidable

o Acelerador de libre mantenimiento

e Eleccion de bastidor manual de transporte tubular o de perfiles
para montaje en vehiculos

PESO Y DIMENSIONES

Longitud 330" 84 m
Ancho 18.5" 47 am
Altura 19.0" 48 cm
Peso 126 libras 57.2kg
Succion 2.0" NPSH 50 mm
Descarga 1.5" NPSH 38 mm
MOTOR

Briggs and Stratton 4 fiempos; 14 HP@3600 rpm

Encendido Electronico

Capacidad del tanque de combustible 1.51US Gal. 5741
Vanguard™ y TransporiGuard™ son marcas comerciales de Briggs and Stration
Las especificaciones de rendimiento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso

INNOVACION A SU DISPOSICION.
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COMO ESPECIFICAR

La motobomba debe ser impulsada por un motor
Briggs & Stratton, 14 HP, Vanguard “V Twin”, 4
tiempos refrigerado por aire

El motor debe tener arranque eléctrico con bateria
opcional y tener un sistema de arranque manual
retréctil como alternativo

Debe tener una bomba de 2 etapas compatible
con espuma, intercambiable con otro bomba de 2
etapas y intercambiable con bomba de 4 etapas
para mdxima presion

Debe venir de serie con un motor que pueda
funcionar con una alta inclinacién en un dngulo de
hasta 45 grados No. de pieza

Debe tener un acelerador de velocidad integrado,
con un disefio de libre mantenimiento de la correa
/ polea. Las carcasas de correa partida no son
aceptables y no cumplen con esta especificacién

Debe permitir el control de la correa de
transmisién sin quitar la bomba o la brida de
la bomba. Las carcasas de correa partida que
requieren el desmontaje no son aceptables y no
cumplen con esta especificacién

La motobomba debe tener un acelerador de
velocidad instalado por medio de una sola
abrazadera de acero inoxidable.

Debe incluir una vdlvula de retencién de asiento.
Las unidades con vdlvulas de retencién a clapeta
no son aceptables y no cumplen con esta
especificacion.

Debe incluir un sistema incorporado de cebado
manual. Las unidades que requieran dispositivos
que se enroscan en el extremo de la bomba no son
aceptables y no cumplen con esta especificacién.
Las unidades que requieren colocar el cebador

de forma manual a la descarga de la bomba, en
lugar de la manguera, no son aceptables y no
cumplen con esta especificacién.

Debe estar disponible con un bastidor envolvente
completo, antivuelco, de perfil bajo para permitir
un facil manejo o un bastidor de montaje. Los
bastidores estrechos de alto perfil que no protegen
la bomba y son inestables no son aceptables y no
cumplen con esta especificacién

La motobomba debe tener un flujo minimo y
presiones como se muestra en el gréfico de
rendimiento en la siguiente pdgina

La bomba también debe venir de serie con;

- Cierre de baja presién para proteger la bomba
en caso de pérdida de cebado

- Conexién remota del tanque de combustible para
un tiempo de funcionamiento prolongado

- Cebador manual, vélvula de retencién de asiento

y manémetro de 0-40 bar / 0 a 600 PSI
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