@ MERCEDES

TEXTILES LIMITED
PRODUCTOS FORESTALES

STREAM®

Manguera liviana, totalmente sintética, no auto-humectante, con aprobacién
ULC para transporte en helicéptero (donde cada kg. Cuenta) y como manguera
de abastecimiento en uso terrestre (en grandes tamanos).

Aplicaciones - - SAETGE
Manguera forestal extra liviana de ataque / alimentacién

®  Manguera de ataque para transporte en helicépteros )
Manguera para kits de incendios de inferfuse, de pasturas y picos de riego (sprinklers) 1.007/25mm @
e Manguera para proteccion de casas y cabarias en medios forestales

1.50"/38mm @

Caracteristicas y ventajas 2.50" /6 4mm ‘

e Exiremadamente ligero de peso

e nico revestimiento Mertex®, produce una pérdida de friccion extremadamente baja para el
mdximo flujo y una adhesién superior para una larga vida

® Manguera contra incendio “premium” de camisa simple, totalmente sintética

® Disponible con el fratamiento Permatek HP™ contra la abrasion, absorcion de humedad y moho

® Resistente a lo mayoria de los productos quimicos, derivados del petroleo, ozono, exposicion a los rayos v, hidrélisis, descomposicion y moho

e Se mantiene flexible a -55° C(-65°F)

e (umplimenta o excede todos los requerimientos de rendimiento de la NFPA 1961, la especificacion de Underwriter's Laboratories de Canadd $518.1,
Factory Mutual y especificacion 5100-187C fipo 1 de USDA en 1” (25 mm) y 1 %" (38 mm)

o Cumple con los requisitos ULC y pueden ser certificadas a pedido en las medidas* que se especifican a confinuacion

_Pulg_mm | Pulg. _mm [ libos Ko [ Pulg_(m | PSI___ Ko [ PSI___ kP | _PSI___ Kk
713 100 25 1543 29 65 30 135 343 300 2000 600 4140 900 6200

155 38 111/16 43 95 43 135 343 300 2070 600 4140 900 6200
25 64 21116 68 165 75 150 381 250 1725 500 3450 750 5175

Didmetro i Peso 100" (30.5M) Didmeiro Rollo Presion de i Presion de
m Manguera Lt Sin acople 100" (30.5M) Servicio/Trabajo e Rotura
]

| 713 ]

5838 Cypihot Phone 514.335.4337 mercedestexfiles.com
Saint Laurent, QC Phone 877.937.9660 sales@mercedestextiles.com
Canada, H4S 1Y5 Fax 514.335.9633

INNOVACION A SU DISPOSICION.
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MERCEDES

@ TEXTILES LIMITED

PRODUCTOS FORESTALES

STREAM®

LA MANGUERA DEBERA SER DE SIMPLE CAMISA CON
UNA PRESION DE PRUEBA DE SERVICIO COMO
SE ESPECIFICA EN LA PAGINA ANTERIOR.

CHAQUETAS CAUDALY PERDIDA )

La chaqueta de lo manguera debe estar hecha con hilados de DE PRESION POR FRICCION

alta tenacidad de filamentos de poliéster en lus direcciones de ~ Una manguera de 38 mm (1%2") de didmetro debe ser capaz de
urdimbre y trama, para proporcionar la maxima resistencia en  descargar 264 LPM (70 US GPM), con un méximo de pérdida de
relacion a su peso y deberd tener un minimo de urdimbre de presion de 69 kPa (10 psi) en 30,5 m (100 pies) de longitud.

t 480 filamentos de poliéster por metro (12.2 por pulg.).
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! LAY Cuando se lo solicite, la chaqueta debe estar impregnada El tramo fotal debe soportar una presion hidrostdica de
' A ‘1‘1:.' en uno de los colores estdndar NFPA con una muy buena 4140 kPa / 600 psi sin retorcerse.
1 \\ A} \ dispersion del polimero.
L AR PESO

! A FORRO Cada tramo de manguera no debe pesar mds de lo indicado en

CHLA g pesar mds de lo indicado e

T "“1‘!':‘:‘. El revestimiento (interior) debe ser de poliuretano y debe la tabla de especificaciones.
4 :g'.‘,‘l aplicarse mediante un proceso de fusién donde el poliuretano
\ A se adhiere directamente  lo rama del fefido en el momento ESPECIFICACIONES
8 ‘\‘l ||'|'. \ que lo manguera se estd tejiendo, sin el uso de adhesivos o de DE ACOPLAMIENTO .
y W nl'q'|‘ fusion en caliente. I proceso de recubrimiento fundido debe crear ~ Los OCOD|0”"6”T0_S deben cumpll_m_enmr |U_S vigentes normas

\ \51‘. |:n una unidad prdcticamente inseparable sin el uso de adhesivos, NFPA)V‘ estar fabricados en aluminio extruido, endurecido por
£ \‘.“ll‘\"l produciendo,/resultando en una extremadamente baja pérdida un minimo de 0,05 mm/_ 0.002" de espesor. Deben estar

A \‘\‘\1 W\ por ficcidn (presion), rellenando lus arrugos de la frama, fabricados en Estqdos Un!dos de America y marcados en forma
\ AL permifiendo la creacion de un curso de agua increiblemente fino  permanente el pais de origen.

| TN y suave. Los mangueras contra incendio hechas con adhesivos e
TaTTA de cualquier tipo no cumplen con esfa especificacidn. El Lgs_maqguems deben esar disponibles con rosca 0 de UCOP!G

\ :1‘\‘-'( revestimiento debe ser aprobado para su uso con agua potable. r0p|d|o Sin TOJCUd(Q];)dde s Ide VU”e“(ld C[;mn?jo estan 9|SPGC|f|C0d05
| L acoples rdpido de ¥ de vuelta, ellos deben disponer alefas

i 111)

R VRN ADHESION extendidas para facilitar su rdpido acople/desacople.

5 \ : ,‘1:1'1'. \ La adhesion deberd ser tal que la tasa de separacidn de una ,

\ .‘};t:n 1\ fta de poliuretano 38mm,/1 % *, cortados tionsversalmente ~ FABRICACION :

k| A .".',j no podid ser superior a 6 mm,/ 1,/4 “ por minuto bajo un Tonto lo manguera y ocop!amlentos deben ser fabricados en

5 *3!}:\.:,1( peso de 5,5 kg/12 lbras. América del norte y cumplimentar con el USMCA.

, 3 AN .

X 'a;‘w}.\‘. FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA ESTANDARES ,

\ 1 1 Lo manguera debe mantenerse flexible a -55°C (65 ° F). Los mangueras contro |nceqd|o fabricadas segin esty

; AL especificacion deben cumplir o exceder fodas las exigencias

| 33“-{!, A PRESION DE SERVICIO requeridas por NFPA 1961, UL especificacion S518.1, FMy la
L RS f ificacion USDA 5100-187C fipo | para 25mm y 38mm

R111 DE PRUEBA Y DE ROTURA eIt polp y
] bR " P
\ j'})'!: ‘..‘I Las minimas presiones de trabajo, de prueba y de rotura deben (I"y 14",

: %;.‘,! A ser seqdn se detallan en lo fabla de especificaciones en la

L &Rl < : Las mangueras pueden estar aprobadas por ULC y pueden estar

’ AR pdgina anterior. " , , i

'8 qatli certificadas a pedido en las medidas especificadas™.
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