NIAGARA

Manguera industrial / forestal y municipal de simple camisa
y la més resistente “para todo uso y todos los dias

Fuerte, compacta y liviana. Apta para la mayoria de los dispositivos de almacenaje de
mangueras

Unico revestimiento Mertex®, produce una pérdida de friccion extremadamente baja para el

mdximo flujo y una adhesion superior para una larga vida . }\, -
A
Manguera contra incendio “premium” de camisa simple, fotalmente sintéfica B § 1
Disponible con la zona en hajo relieve Identify® para codificacion de color, codigos de barras y : ;é .‘
/ o marcas de identificacion naranja S E
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Disponible con el tratamiento Permatek HP™ contra la abrasion, absorcién de humedad y rojo g
.
moho g
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Aprobadas por “Factory Mutual” y también con certificaciones FM en las medidas indicadas ClE
Ay 4O
Se mantiene flexible a -55° C (-65°F) verde Y & 4

Resistente a la mayoria de los productos quimicos, derivados del petroleo, ozono, exposicion a

los rayos wv, hidrolisis, descomposicion y moho morado

Cumplimenta o excede todos los requerimientos de rendimiento de la NFPA 1961, Under-
writer’s Laboratories & Factory Mutual
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Manguera Acople 100" (30.5m) trabajo rotura

Pulg. mm | Pulg. mm Lbs Kg Pulg. (m. PSI kPa PSI kPa i PS kPa
612 1.00 25 1i5/32.%29 1.6 k) 15.0 38.1 250 1725 500 3450 750 5175
613 LB 38" 1 3/4 4 12.9 59 15.0 38.1 250 1725 500 3450 750 5175
615 353 44 115/16 49 13.9 6.3 16.0 40.6 250 1725 50 3450 750 5175
616 2.00* Il 23/16 56 15.6 1.1 16.0 40.6 250 1725 500 3450 750 5175
617 258 64* 2 3/4 70 228 10.4 16.5 41.9 250 1725 500 3450 750 5175
646 2.75 70 217/8 73 23.7 10.8 16.5 1.9 250 1725 500 3450 750 5175
618 3.00* 76" 3316 8l 25.0 11.4 17.0 43.2 250 1725 500 3450 750 5175
619 4.00 102 43/16 106 37.0 16.8 18.0 45.7 200 1§36 400 2755 600 4140
645 5.00 127 53/16 132 48.0 21.8 18.0 45.7 200 1375 400 2755 600 4140
649 6.00 152 6 3/16 157 66.0 30.0 18.0 45.7 150 1031 300 2066 500 3450
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cOMO
ESPECIFICAR
NIAGARA®

LA MANGUERA DEBERA SER DE SIMPLE
CAMISA CON UNA PRESION DE PRUEBA
DE SERVICIO COMO SE MUESTRA EN LA

PAGINA ANTERIOR

CHAQUETAS

“La chaqueta de lo manguera debe estar hecha con hilados de
alta tenacidad de filamentos de poliéster en los direcciones de
urdimbre y frama, para proporcionar la mdxima resistencia
en relacion a su peso y deberd tener un minimo de urdimbre
de 453 filamentos de poliéster por metro (11,5 por pulg.).

Cuando se lo solicite, la chaqueta debe estar im-
pregnada en uno de los colores estandar NFPA
con una muy buena dispersion del polimero
FORRO

El revestimiento (interior) debe ser de poliuretano y debe
aplicarse mediante un proceso de fusion donde el poliuretano
se adhiere directamente a la trama del tejido en el momento
que la manguera se estd fejiendo, sin el uso de adhesivos o
de fusion en caliente. El proceso de recubrimiento fundido
debe crear una unidad prdcticamente inseparable sin el uso de
adhesivos, produciendo/resultando en una extremadamente
baja pérdida por friccion (presién), rellenando las arrugas
de la trama, permitiendo la creacion de un curso de agua
increiblemente fino y suave. Las mangueras contra incendio
hechas con adhesivos de cualquier tipo no cumplen con esta
especificacion. El revestimiento debe ser aprobado para su
uso con agua potable.

ADHESION
La adhesion deberd ser tal que la tasa de separacion de una
tira de poliuretano 38mm/1 % *, cortados transversalmente

no podrd ser superior a 6 mm/ 1/4 “ por minuto bajo un
peso de 5,5 kg/12 libras.

FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA
La manguera debe mantenerse flexible a -55°C (-65 ° F).

PRESION DE SERVICIO, DE PRUEBA
Y DE ROTURA

Las minimas presiones de trabajo, de prueba y de rotura
deben ser segin se detallan en la tabla de especificaciones
en la pdgina anterior.

PESO
Cada tramo de manguera no debe pesar mds de lo indicado
en la tabla de especificaciones.

PRUEBA RETORCIMIENTO
El tramo fotal debe soportar una presion hidrostdtica de 4140
kPa / 600 psi sin retorcerse.

ESPECIFICACIONES DE ACOPLAMIENTO
Los acoplamientos deben cumplimentar las vigentes normas
NFPA y estar fabricados en aluminio extruido, endurecido
por un minimo de 0,05 mm/0.002" de espesor. Deben
estar fabricados en Estados Unidos de America y marcados
en forma permanente el pais de origen.

El acoplamiento de la manguera debe tener un zona en bajo
relieve para codificacion de color, codigos de barrasy / o
marcas de identificacion

FABRICACION
Tanto la manguera y acoplamientos deben ser fabricados en
América del Norte y cumplimentar con el USMCA
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