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PRODUCTOS FORESTALESROCIADOR & INYECTOR 
DE FUEGOS SUBTERRANEOS
HYDRO-WICK®

ROCIADOR HYDRO-WICK® :

• El rociador Hydro-Wick® es un modelo para trabajo 
pesado, diseñado para utilizar con bombas/ 
motobombas para fuegos forestales. 

• Este rociador de alto rendimiento es excelente para ser 
utilizado en fuegos prescriptos y/o en exteriores de 
edifi cios como también en líneas de protección. 

• La presentación normal del rociador incluye un pico de 
agua fraccionada, agujeros para montaje y acoples con 
rosca GHT (rosca para manguera de jardín) para que 
pueda utilizarse el rociador con la manguera Myti-Flo® 
19mm (¾”) y el ladrón de agua.

INYECTOR DE FUEGOS SUBTERRANEOS HYDRO-WICK® :

• Es una herramienta especialmente adecuada a trabajos 
pesados, diseñada para ser utilizada con motobombas 
para incendios forestales 

• El modelo normal lleva acoples rosca hembra GHT para 
uso con la manguera Myti-Flo® 19mm (¾”)  y el ladrón 
de agua. 

• De alta practicidad para luchar contra la re-ignición de 
fuegos subterráneos. 

• El tubo de acero cuenta con perforaciones que permiten 
la distribución del agua con alta presión. 

• Lleva una válvula para controlar el caudal y el cierre 
del paso de agua. 

• La empuñadura, revestida de neoprene, protege al 
operador de la transferencia del calor del mango 
metálico. 

• Incluye 3 metros de manguera Myti-Flo® 19mm (¾”) 
con acoples. 
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ROCIADOR & INYECTOR DE FUEGOS SUBTERRANEOS
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 No. de pieza Descripción
A 70FLSPKITNH Cabezal rociador con espiga para fi jarlo al suelo, 4,5 M de manguera Myti-Flo® , y Ladrón de agua conexión NH
A  70FLSPKITPS Cabezal rociador con espiga para fi jarlo al suelo, 4,5 M de manguera Myti-Flo® , y Ladrón de agua conexión NPSH 
A  70FLSPKITQC Cabezal rociador con espiga para fi jarlo al suelo, 4,5 M de manguera Myti-Flo® , y Ladrón de agua conexión QC forjado
A 70FLSPKITQCDC Cabezal rociador con espiga para fi jarlo al suelo, 4,5 M de manguera Myti-Flo®, y Ladrón de agua conexión QC fundida
A 70FLSP Cabezal rociador con espiga para fi jarlo al suelo (Champion)
A 70FLSP-R Cabezal rociador con espiga para fi jarlo al suelo (Rainbird)
B 70FLRS Inyector de fuego subterráneo  (con 3 mts./ 10’ de manguera  Myti-Flo® con acoples)
 

 Opcional
 70FLSP10 Cabezal rociador SIN espiga para fi jarlo al suelo (Champion)
 70FLSP14070H Cabezal rociador SIN espiga para fi jarlo al suelo (Rainbird)
 70FLSP0202 Cabezal rociador 6mm/¼”Macho NPT x  boquilla 6mm/¼” (Rain-bird)
 70FLSP0302 Cabezal rociador 6mm/¼”Macho NPT x boq. 5mm/3/16”(Rainbird)
 70FLSP0402 Cabezal rociador 6mm/¼”Macho NPT x boq. ¨3mm/1/8¨ (Rainbird)
 70FLSP0603 Cabezal rociador 10mm/3/8” Macho NPT x boq.5mm/3/16”  (Champion)
 70FLSP0604 Cabezal rociador 10mm/3/8” Macho NPT x boq. 6mm /¼” (Champion)
 70FLSP063.5 Cabezal rociador 3/8”/10mm Macho NPT x boq. 7/32” (Champion)
 6412GF12GFSV Conector giratorio, ¾”/19mm GHT hembra a ¾”/19mm GHT hembra 


