DIAMETROS

@ 1.75Pulg/45mm
@ 2.50Pulg/64mm

X=5TREAM

PLUS

Disefiado para el ataque agresivo en interior, donde la resistencia
al corte, abrasién y cédigo de colores en las lineas de ataque son
esenciales.

negro

naranja
®

» Acoplamientos Mertex Wayout®. Estos acoplamientos poseen flechas reflectivas en baio relieve
que ayudan a guiar la salida de un incendio rajo

» Estandar con la zona en hajo relieve Identify® para la codificacion de color, codigos de barras y

ol uofs  es azul
/ 0 marcas de identificacion

Estdndar con nuestra tecnologia Technolac™ en 8 (ocho) opciones de colores NFPA verde
Se mantiene flexible a -35° F (-36° () amarillo

Excede los requerimientos de la norma NFPA 1961 y los Estandar de rendimiento de UL

morado
Caracteristica garantia de Mercedes Textiles Limited “2 -10- L” “2 afios contra todo riesgo”, “10

afios contra defectos de fabricacion “ y “de por vida contra la delaminacion”
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Manguera Acople (50" /15.2n) (50"/°15.2m) trabajo prueba rotura
Pulg mm Pulg mm Libras Kg Pulg (m. PSI kPa PSI kPa PSI kPa
1.75 45 | 21/8 54 18.5 8.4 16.5 419 500 3450 1000 6900 1500 10 345
2.50 AR R 7o 0% 12.0 17.0 432 400 2755 800 5515 1200 8275
12, Rue Willard pHonE 888.832.4310 highwaterhose.com
I-“GHWATER East Angus, QC pHoNE 819.832.4310 sales@highwaterhose.com
HOSEw-: JOB 1RO, Canada Fax 819.832.4340
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cOMO
ESPECIFICAR
X=STREAM®

PLUS

LA MANGUERA I?EBERI:\ SER DE DOBLE CAMISA
CON UNA PRESION DE PRUEBA DE SERVICIO
COMO SE MUESTRA EN LA PAGINA ANTERIOR

CONSTRUCCION DE LA
MANGUERA

La manguera combina un optimizado fejido exterior sintéfico
con lo dltimo en matriz de goma lisa encapsulada interior-
mente. El resultado es una exirema resistencia a la abrasion
y al corte sin igual y a la vez una minima resistencia al flujo.

CHAQUETA EXTERIOR

La chaqueta exterior deberd ser fabricada con un hilado
de alta tenacidad tipo 8/7. Mayores didmetros del hilado
no serdn aceptables. La chaqueta deberd ser impregnada
con un elastomero resistente a la abrasion, para optimizar
y minimizar la absorcion de agua, en uno de los 8 (ocho)
colores de la norma NFPA. Chaquetas exteriores hechas con
hilos que tengan problemas de manejo no serdn aceptables
por no cumplir con esta especificacion.

INTERIOR DE LA MANGUERA

El interior de la manguera disponible comercialmente deberd
ser construido a partir de una alta calidad de tejido sintético
encapsulada en una matriz de caucho nitrilo. Esta a través
de la manguera tejida tendrd una presion de rotura minima

de 900 psi (6200 kPa)

EL CONJUNTO

La manguera armada con sus acoples deberd cumplir con
los pruebas hidrostdticas y de rotura indicadas en el cuadro
adjunto y superar los tltimos estdndares de la norma NFPA
1961 y sus complementos. También serd capaz de utilizarse
hasta — 35 F (-36 C). serd resistente al ozono, resistente al
calor y resistente a la mayoria de productos quimicos y aceites.

ESPECIFICACIONES DE
ACOPLAMIENTOS

El acoplamiento hembra deberd tener al menos ires flechas
reflectivas, con el fin de ser visible desde cualquier posicion.
Las flechas reflectivas deben ser grabadas en y por debajo de
la superficie del acoplamiento para resistir la abrasion. En un
acoplomiento estdndar de la manguera, los flechas deben apuntar
en la direccion de la fuente de agua y deben estar disponibles
con un zona en hajo relieve para codificacion de color, codigos
de barras y / o marcas de identificacion

MANTENIMIENTO
La manguera armada no sustentard el moho o su crecimiento.

GARANTIA

La manguera fendrd una “garantia de”2 afios contra todo riesgo”,
“10 afios contra defectos de fabricacion “ y “de por vida contra
la delominacion”.

Cualquier reclamo deberd ser tramitada en la compaiiia que
emifio el formulario RGA. Reparacién / reemplazo serd a
discrecion del fabricante.
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